
Options

BIOX 240L 
FICHE TECHNIQUE

Le Biox 240L n’est pas un simple abri-bac : c’est un mobilier urbain 
élégant et fonctionnel, conçu avec une finition haut de gamme 
pour valoriser les espaces dédiés à la collecte des déchets triés.

Une solution design pour la collecte sélective

Personnalisation 
sur la porte ou les 
panneaux latéraux 

sérigraphies

Fermeture sécurisée 
par serrure à clé 
triangulaire ou type 

MAP.

Techno log i e 
i n t e l l i g en t e 

(Smart)

Poignée d’ouverture 
en inox pour faciliter 

l’ouverture (PMR)

Pédale en inox au pied 
(sur le coin inférieur 
gauche de la façade)



Caractéristiques techniques

BIOX 240L 
FICHE TECHNIQUE

QUADRIA ENVIRONNEMENT
www.quadria.eu | 05 57 97 75 00 

Discrets et bien pensés, les abris-bac de la gamme Biox améliorent l’esthétique et la fonctionnalité des 
zones de tri sélectif grâce à leur finition de haute qualité.

Les bacs roulants, conformes à la norme EN 840 pour la collecte mécanisée, sont placés à l’intérieur.
La série Biox est également disponible en version Biox 4.0, équipée d’un système de contrôle d’accès 
intelligent.

Structure
Double paroi parallélépipédique avec porte frontale, couvercle incliné 
et ouverture de chargement à charnière.
Joints et fentes de ventilation dissimulés. 
Finition standard haut de gamme en brun antique métallisé.

Couvercle supérieur
En acier inoxydable incliné pour faciliter l’écoulement de l’eau et 
éviter l’accumulation de déchets.

Ouverture de dépose
Trappe à fermeture douce, ouverture vers le haut par poignée frontale.

Matériaux 
Acier galvanisé avec revêtement en poudre sans métaux lourds.
Couvercle supérieur et trappe en acier inoxydable, peints par 
thermolaquage.

Fermeture
Vérin hydraulique pour une fermeture amortie, silencieuse et sécurisée 
(anti-pincement).

Finition 
Coloris brun antique, avec options de personnalisation (sérigraphie, 
logo…).

Portes avant
Fermeture sécurisée par serrure à clé triangulaire ou type MAP.

Fixation
Socle ajustable ou installation au sol fixe.

Anti rongeur
Tôle de fond empêchant l’introduction de nuisibles dans l’abri bac.

Dimensions

ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001

Certifications


